
 

Sedge « Cul Vert » - Montage Elastique 
(H droit fin de fer #14/16) 

 
 
Présentation : 
Voici un montage pour représenter un sedge « Cul Vert » (Brachycentrus Subnubilus) 
utilisant la technique du montage à l’élastique développée par Philippe GENEIX et 
présentée dans son ouvrage « Montages Élastique » 
La technique du montage à l’élastique permet de réaliser une aile en fibres de hackle très 
légère et sans prise au vent évitant ainsi tout risque de vrillage. Le montage reste simple mais 
demande l’appropriation d’un petit tour de main pour l’utilisation de l’élastique 
orthodontique. Le thorax et les pattes en faux hackle de poils d’oreille de chevreuil 
garantissent une bonne flottaison sur les eaux rapides d’où émergent ces petits sedges.  
 
Matériaux : 
• Hameçon droit fin de fer en taille 14 et 16 
• Soie de montage marron ou noire  
• Masse ovigère en dubbing vert avec fibres flash 
• Corps en plume de CDC brune torsadée 
• Aile en hackle de coq brun gris monté en parachute sur élastique orthodontique et 

rabattu vers l’arrière 
• Collerette en faux hackle de poils d’oreille de chevreuil 
 
Etape 1 : 
• Fixer la soie de montage derrière l’œillet et 

l’enrouler jusqu’à la courbure. 
 

 
Etape 2 : 
• Faire adhérer une fine mèche de dubbing vert 

avec des fibres flash (Dub Or Plus par 
exemple). 

 

 
Etape 3 : 
• Enrouler le dubbing sur 2 ou 3 mm afin de 

former un tag vert représentant la masse 
ovigère verte caractéristique que les 
femelles portent à l’extrémité de leu 
abdomen. 

 

 



Etape 4 : 
• Fixer une plume de CDC brune par la pointe 

devant le tag vert. 
 

 
Etape 5 : 
• Torsader la plume de CDC et l’enrouler pour 

former le corps jusqu’aux ¾ de la hampe. 
• Fixer et éliminer le pied de la plume de CDC 
• Éliminer les fibres de CDC qui se seraient 

échappées du vrillage pour obtenir un 
corps cylindrique. 

 
Etape 6 : 
• Après l’avoir coupé, fixer un élastique 

orthodontique sur le dessus de la hampe 
devant le corps. 

 

 
Etape 7 : 
• Après l’avoir paré fixer un hackle de coq gris 

brun au pied de l’élastique en veillant à ce 
que le coté brillant des fibres soit orienté 
vers le bas. 

• Éliminer l’excédents le pied du hackle. 
 

 
Etape 8 : 
• Tendre l’élastique vers le haut éventuellement à 

l’aide d’une potence à parachute. 
• Enrouler le hackle en parachute sur l’élastique 

tendu (3 ou 4 tours vers le haut puis 
redescendre contre la hampe entre les 
premiers enroulements). 

• Fixer la pointe du hackle et éliminer l’excédent. 
 

Etape 9 : 
• Libérer l’élastique. 
• Rabattre les fibres de la collerette parachute 

vers l’arrière et ramener. 
• Tendre l’élastique en le ramenant contre l’œillet 

et le maintenir avec l’ongle du pouce pour le 
fixer par quelques tours de soie de montage 
bien serrés. 

• Éliminer l’excédent d’élastique.  



Etape 10 : 
• Maintenir les fibres de hackle vers l’arrière 

par des enroulements de soie de montage 
pour former l’aile. 

 

 
Etape 11 : 
• Réaliser une boucle à dubbing devant l’aile. 
 

 
Etape 12 : 
• Insérer une pincée de poils d’oreille de 

chevreuil dans la boucle à dubbing. 
• Vriller la boucle à dubbing pour former un 

faux hackle. 
 

 
Etape 13 : 
• Enrouler le faux hackle de poils d’oreille de 

chevreuil entre l’aile et l’œillet en ramenant 
les poils vers l’arrière lors de chaque tour. 

• Éliminer l’excédent de boucle à dubbing. 
 

 
Etape 14 : 
• Former la tête par quelques tours de soie de 

montage. 
• Réaliser le nœud final. 
 

 
 


