
 

Gordon Quill 
(H droit fin de fer 12 à 18) 

 
 
Présentation : 
La Gordon Quill est l'un des modèles traditionnels les plus importants de l'histoire de la pêche à la 
mouche, et il conserve toujours une place majeure dans les boîtes à mouches de nombreux 
pêcheurs. Il s’agit d’une mouche classique crée par Theodore Gordon au 19ème siècle qui, selon son 
auteur, est censée représenter un petit éphémère (du genre Epéorus) au stade subimago et/ou 
imago. 
C’est l’une des premières mouche sèche à apparaitre en début de saison (à partir d'Avril) et elle 
peut être utilisée dans les tailles 12, 14, 16 et 18 sur tout type de rivière tant pour la truite, l’ombre, 
le chevesne, que le gardon ...  
 
Matériaux : 
• Hameçon droit fin de fer en tailles 12 à 18 
• Soie de montage noire 
• Cerques en pincée de fibres de plume de flanc de sarcelle 
• Corps en quill de paon naturel ébarbé 
• Aile en pincée de fibres de plume de flanc de sarcelle 
• Collerette en hackle de coq gris moyen 

 
Etape 1 : 
• Enrouler la soie de montage depuis 

l’œillet vers la courbure. 
 

 
Etape 2 : 
• Prélever une pincée de fibres de plume 

de flanc de sarcelle 
• Fixer la pincée de fibres à la courbure 

sur le dessus de la hampe pour 
représenter les cerques. 

 

 



Etape 3 : 
• Fixer à la courbure et sur les cerques 

un quill de paon naturel ébarbé. 
• Ramener la soie de montage vers 

l’œillet jusqu’aux deux tiers de la 
hampe. 

 

 
Etape 4 : 
• Déposer une goutte de cyanolite sur les 

enroulements du sous-corps pour 
sécuriser les enroulements du futur 
corps en quill de paon qui est un 
matériau fragile. 

 

 
Etape 5 : 
• Enrouler le quill de paon à spires 

jointives pour former le corps. 
• Fixer le quill par quelques tours de soie 

de montage bien serrés et couper 
l’excédent. 

 

 
Etape 6 : 
• Prélever une grosse pincée de fibres de 

plume de flanc de sarcelle. 
• Régler la longueur des fibres par 

rapport à la courbure de l’hameçon. 
• Fixer solidement la pincée de fibres 

devant le corps sur le dessus de la 
hampe. 

• Couper l’excédent de fibres. 
 

Etape 7 : 
• Redresser les fibres qui formeront les 

ailes à la verticale par quelques 
enroulements derrière leur base. 

• Séparer les fibres en deux pinceaux de 
volumes à peu près identiques 

• Effectuer 1 ou 2 enroulements croisés 
entre les ailes pour les maintenir dans 
la position de V légèrement ouvert 

 



Etape 8 : 
• Fixer un hackle de coq gris moyen dont 

la longueur des fibres est à peu près 
égale à l’ouverture de l’hameçon 
derrière les ailes en passant son pied 
entre les ailes. 

• Ramener soie de montage derrière 
l’œillet 

• Couper le pied du hackle. 
  
Etape 9 : 
• Enrouler le hackle en collerette par 3 ou 

4 tours derrière les ailes et 3 ou 4 
tours devant (à ajuster en fonction de 
la taille de l’hameçon). 

• Fixer solidement la pointe du hackle 
derrière l’œillet et couper l’excédent. 

 

 
Etape 10 : 
• Former la tête par quelques tours de 

soie de montage derrière l’œillet. 
• Réaliser le nœud final. 
 

 
 
 

  
 


