
 

Sedge Cul Vert – Ailes Origami 
(H droit fin de fer 14/16) 

 
 
Présentation : 
Voici une imitation de « Cul Vert » (Brachycentrus Subnubilus) dont les ailes sont réalisées 
selon la technique de montage origami. Ce type de montage est certes un peu plus 
technique mais assez réaliste et permet une bonne représentation globale de l’insecte. 
 
Matériaux : 
• Hameçon droit fin de fer en tailles 14 à 16) 
• Soie de montage marron ou noire 
• Masse ovigère en plume de CDC verte torsadée 
• Corps en faux hackle de fibres de CDC gris brun 
• Ailes en hackle de coq brun gris en montage origami 
• Yeux en nylon 50/100e brulé 
• Antennes en rachis de hackle de coq brun gris 
• Thorax et pattes en faux hackle de poils d’oreille de chevreuil et de fibre de CDC brun 

gris mélangés 
 

Etape 1 : 
• Fixer la soie de montage derrière l’œillet et 

l’amener par des enroulements jusqu’à la 
courbure. 

 

 
Etape 2 : 
• A la courbure, fixer une plume de CDC verte par la 

pointe. 
 

 
Etape 3 : 
• Torsader la plume de CDC. 
• L’enrouler sur 2 ou 3 mm en la vrillant d’un tour lors 

de chaque enroulement pour former un tag vert. 
• Fixer le pied de la plume et éliminer l’excédent. 

 



Etape 4 : 
• Former une boucle à dubbing devant le tag. 
• Y insérer une grosse pincée de fibres de CDC 

gris brun et les répartir dans la boucle. 
• Torsader la boucle à dubbing pour réaliser un 

faux hackle. 

 
Etape 5 : 
• Enrouler le faux hackle pour former le corps en 

ramenant les fibres vers l’arrière et le haut 
lors de chaque tour jusqu’aux 2/3 de la 
hampe. 

• Fixer l’extrémité de la boucle à dubbing et 
couper l’excédent. 

 
Etape 6 : 
• Retailler les fibre de CDC sous le corps et sur 

les coté en conservant une touffe plus 
longue sur le dessus. 

 
Etape 7 : 
• Insérer un brin de nylon 50/100e dans une 

pince. 
• Le brûler de chaque côté pour former les yeux. 
 

 
Etape 8 : 
• Fixer Fixer les yeux derrière l’œillet par des 

enroulements en croix. 

 
Etape 8 : 
• Prélever 2 grands hackles de coq gris brun. 
• En le tenant par la pointe, éliminer toutes les fibres 

d’un côté du rachis. 
• A l’aide d’une pince plier le rachis vers le coté 

disposant des fibres. 
• Réaliser é autres pliure à 1 mm de la première et à 

3 mm de la seconde en allant vers la pointe  du 
hackle pour préparer la forme de l’aile.  



Etape 10 : 
• Replier la pointe du hackle vers le pied au niveau des 

pliures. 
• Ramener toutes les fibres vers le pied du hackle. 
• Insérer le hackle ainsi préparé dans un tube conique 

pour former l’aile (Les embouts de cartouches de silicone 
retaillées sont parfait pour cela). 

• Former une seconde aile sur le même principe en retirant 
les fibre du hackle sur le côté opposé à la première 
pour disposer d’ailes symétriques.  

Etape 11 : 
• Présenter l’aile devant le corps sur un coté de 

la hampe. 
• La fixer par 2 ou 3 tours de soie de montage 

pas trop serrés pour pouvoir l’ajuster de 
manière qu’elle dépasse légèrement 
l’aplomb de la courbure 

• Finaliser la fixation et éliminer les excédents. 
 

Etape 12 : 
• De la même manière fixer la seconde aile 

devant le corps sur l’autre côté de la hampe 
en réglant sa longueur sur la première aile. 

 
Etape 13 : 
• Prélever 2 hackle sur un cou de coq gris brun. 
• En les maintenant par la pointe retirer toutes 

vibres de chaque côté du rachis pour ne 
conserver que le rachis. 

 
Etape 14 : 
• Fixer les deux hackles ainsi préparés par le 

pied, pour représenter les antennes. 
• Couper les pointes des rachis à la longueur 

souhaitée. 
 

 
Etape 15 : 
• Dévriller la soie de montage et la fendre à 

l’aide d’une aiguille 
• Insérer une pincée de poils d’oreille de 

chevreuil dans la fente de la soie. 
• Vriller la soie pour former un faux hackle de 

poils d’oreille de chevreuil. 
 

 



Etape 16 : 
• Isoler le faux hackle avec une petite pince pour éviter le 

dévrillage. 
• Fendre à nouveau la soie en dessous de la pionce et y 

insérer une pincée de fibres de CDC gris brun. 
• Vriller la soie pour former un second faux hackle de 

fibres de CDC. 
• Ramener le second faux hackle de CVDC sur le premier 

de poils d’oreille de chevreuil en former une boucle à 
dubbing 

• Vriller la boucle pour former un nouveau faux hackle 
mélangé CDC et chevreuil.  

Etape 17 : 
• Enrouler le faux hackle mélangé de poils 

d’oreille de chevreuil et de fibres de CDC 
devant les ailes jusqu’à l’œillet. 

• Fixer l’extrémité de la boucle à dubbing 
derrière l’œillet et éliminer l’excédent. 

 

 
Etape 18 : 
• Réaliser quelques quelque demi-clefs derrière 

l’œillet en guise de nœud final. 
• Éliminer l’excédent de soie de montage 
 

 
Etape 19 : 
• Après avoir légèrement chauffé une aiguille à 

dubbing, donner la forme souhaitée aux 
antennes. 

 

 
 
 


