
 

Mouche Noyée par Jean-Do 
(H droit 12) 

 
 
Présentation : 
Une mouche noyée classique et qui a fait ses preuves. 
Dans un train de 3 mouches cette imitation, non plombée mais dense par son corps vernis 
UV, sera un excellent modèle à fixer en potence intermédiaire.  
 
Matériaux : 
• Hameçon Kamazan B175 n°12 (fort de fer, noyée...) 
• Soie de montage Noire 
• Abdomen en soie de montage et tinsel holographique doré vernis avec de la résine 

UV  
• Thorax en herls de paon (3) 
• Collerette en cou de poule noir 
• Cerques optionnels en fibres de collerette de faisan doré 

 
Etape 1 : 
• Fixer le fil de montage sur l’hameçon et bloquer 

le tinsel holographique doré. 

 
Etape 2 : 
• Former un sous-corps conique avec le fil 

noir. 
• Mettre une goutte de superglue sur le sous-

corps. 
• Enrouler le tinsel, le bloquer et couper 

l’excédent. 
  
Etape 3 : 
  
• . Mettre un peu de résine UV sur le tinsel 

recouvrant le corps afin de le garder bien 
brillant. 

 

 



Etape 4 : 
• Fixer 3 herls de paon et les twister avec le 

fil pour la solidité. 

 
Etape 5 : 
• Enrouler les herls pour former un thorax et 

bloquer un peu avant l'œillet . 

 
Etape 6 : 
• Fixer une plume de poule noire et l'enrouler 

vers l'œillet. 
 

 
Etape 7 : 
• Bloquer la pointe de la plume et couper 

l’excédent. 
• En formant la tête, revenir un peu sur la 

base du hackle afin de coucher un peu les 
fibres vers l'arrière. 

• Réaliser le nœud final. 
Il est possible de réaliser une autre version 
intéressante en fixant des fibres de collerette de faisan 
doré comme cerques.  

 


